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OGRODZENIE Z POLIWĘGLANU h=150cm

OGRODZENIE Z POLIWĘGLANU h=150cm

OGRODZENIE Z POLIWĘGLANU h=300cm

OGRODZENIE Z POLIWĘGLANU h=150cm

TELEBIM I TABLICA WYNIKÓW

OGRODZENIE Z POLIWĘGLANU h=150cm

WEWNĘTRZNA KRAWĘDŹ
ZADASZENIA WIDOWNI

ZEWNĘTRZNA KRAWĘDŹ
ZADASZENIA WIDOWNI

ODWODNIENIE DACHU ODWODNIENIE DACHU

WEWNĘTRZNA KRAWĘDŹ
ZADASZENIA WIDOWNI

ZEWNĘTRZNA KRAWĘDŹ
ZADASZENIA WIDOWNI

POMOST TECHNICZNY

POMOST TECHNICZNY

SCHODY STALOWE

BALUSTRADA

SCHODY STALOWE

BALUSTRADA

BALUSTRADA

ELASTYCZNA SIATKA ZE STALI
NIERDZEWNEJ, NA PODKONSTRUKCJI Z
LIN STALOWYCH NIERDZEWNYCH

ELASTYCZNA SIATKA ZE STALI
NIERDZEWNEJ, NA PODKONSTRUKCJI Z
LIN STALOWYCH NIERDZEWNYCH

OŚWIETLENIE STADIONOWE

PODEST SERWISOWY Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM

OŚWIETLENIE STADIONOWE

PODEST SERWISOWY Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM

PODEST SERWISOWY Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM

PODEST SERWISOWY Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA
BAND REKLAMOWYCH

OGRODZENIE PLACU PÓŁNOCNEGO, NIEPRZEZIERNE, h=220cm OGRODZENIE PLACU PÓŁNOCNEGO, NIEPRZEZIERNE, h=220cm

BARIERA h=90cm

BARIERA h=110cm

BARIERA Z POLIWĘGLANU h=110cm

KOMUNIKACJA
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OGRODZENIE Z
POLIWĘGLANU

h=150 cm

TELEBIM I TABLICA WYNIKÓW

BRAMKA

STANOWISKO KAMERY

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

WEWNĘTRZNA KRAWĘDŹ
ZADASZENIA WIDOWNI

ZEWNĘTRZNA KRAWĘDŹ
ZADASZENIA WIDOWNI

ODWODNIENIE DACHUODWODNIENIE DACHU

WEWNĘTRZNA KRAWĘDŹ
ZADASZENIA WIDOWNI

ZEWNĘTRZNA KRAWĘDŹ
ZADASZENIA WIDOWNI

KLATKA SCHODOWA
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMOST TECHNICZNY

SCHODY STALOWE

BALUSTRADA

BALUSTRADA

OGRODZENIE H=2,2m

ELASTYCZNA SIATKA ZE STALI
NIERDZEWNEJ, NA PODKONSTRUKCJI Z
LIN STALOWYCH NIERDZEWNYCH

ELASTYCZNA SIATKA ZE STALI
NIERDZEWNEJ, NA PODKONSTRUKCJI Z

LIN STALOWYCH NIERDZEWNYCH

OŚWIETLENIE STADIONOWE

PODEST SERWISOWY
Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM

OŚWIETLENIE STADIONOWE

PODEST SERWISOWY
Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM

OŚWIETLENIE STADIONOWE

PODEST SERWISOWY
Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM

OŚWIETLENIE STADIONOWE OŚWIETLENIE STADIONOWE

OŚWIETLENIE STADIONOWE
PODEST SERWISOWY

Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM

OŚWIETLENIE STADIONOWE
PODEST SERWISOWY
Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM

OŚWIETLENIE STADIONOWE

PODEST SERWISOWY Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM
PODEST SERWISOWY Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA
BAND REKLAMOWYCH

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA
BAND REKLAMOWYCH

BARIERA h=110cm

BALUSTRADABALUSTRADABALUSTRADA

BARIERA h=90cm
BARIERA h=90cm

BARIERA h=90cm BARIERA h=90cm BARIERA h=90cm

PRZEKROJE: A-A, B-B, C-C, E-E

1:200 ARS/B1

PRZEKRÓJ E-E

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ A-A

UWAGI:

- POZIOM ±0,00 = 198,00 m n.p.m.

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI)

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O
ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ
JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI
ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE
SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ
INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE
PROJEKTOWEJ

- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ
PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI
BUDOWLANEJ

- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I
MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I
APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ

- PRÓBKI BETONU ARCHTONICZNEGO PRZEDSTAWIĆ
PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI

- USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR
MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ
ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY  PO KONSULTACJI Z
ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI


